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 Vielseitiges TRMS-Multimeter, 
bietet die wichtigsten Funkti-
onen für den täglichen Einsatz in 
Handwerk, Gewerbe, Industrie. 
Bei Wartung, Installation, Ser-
vice. Robust durch Stossschutz-
hülle.  
 Messung von Spannung
AC, DC
Messung von Strom
AC, DC, schon ab 10µA
• Messung von Widerstand, Kapazität, 

Temperatur
• Akustische Durchgangsprüfung, Dio-

dentest
• Spannungsmessung mit niedriger 

Impedanz (VLOWZ = 500kOhm) ein-
stellbar

• Kontaktlose Spannungsanzeige 
(NCV): Anzeige in rot bei gefährlicher 
Spannung

• Eingebaute LED für vereinfachtes 
Arbeiten in dunkler Umgebung 
(Beleuchtung des Messpunktes)

• Große LCD Anzeige hintergrundbe-
leuchtet für optimale Ablesbarkeit

• Aufl ösung 6000 Digits für hohe 
Genauigkeit

• Automatische Bereichswahl, AC/DC 
– Erkennung und Abschaltung

• Sicherungen sehr einfach zu wechseln
• Befestigung des Gerätes an Schalt-

schränken, Metalltüren durch Mag-
nete in der Stossschutzhülle

• Verstellbare Klappstütze ermöglich 
die Aufstellung in verschiedenen Nei-
gungswinkeln

• Halterung für die Prüfspitzen 
im 19 mm Abstand vereinfacht die 
Messung an Steckdosen 

Art.-Nr. 0715 58  550
VE 1
Anzeige 6000 Digit
Messbereich Spannung min./max. 0,6-750 V/AC
Messbereich Spannung 2 min./max. 0,6-1000 V/DC
Messbereich Strom min./max. 10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC
Messbereich elektrischer Widerstand min./max. 1 Ohm-60 MOhm
Messbereich Kapazität min./max. 1 nF-100 mF
Messbereich Temperatur min./max. -55 bis 1200 °C
Überspannungsschutzkategorie CAT III/600 V
Schutzart IP IP 54
Akku-/Batteriebezeichnung 1,5 V LR6 AA
Akku-/Batterieanzahl 2 Stck.

Ergänzende Produkte Art.-Nr.
Batterie High Power 0827 112 

Ersatzteile für Bezeichnung Art.-Nr.

0715 58  550 Ersatzsicherung für Multimeter 0,63 A 0715 58  505
Ersatzsicherung für Multimeter 10 A 0715 58  506

 Inklusive: 2 x Messleitungen, 2 x Prüfspitzen, 1 x K-Thermoelementfühler, 1 x Stossschutzhülle   Hinweis 
 Für detaillierte Beschreibung der innova-
tiven Funktionen und Messwerte siehe 
Technisches Datenblatt.  

 DIGITAL MULTIMETER   PROFESSIONAL 

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
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