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LACKSPRAY QUATTRO

Vielseitig einsetzbares, seidenglän-
zendes Dickschichtlackspray mit her-
vorragender Deckkraft und Rostschutz-
eigenschaften.

Korrosionsschutz
•  Hohe auftragbare Schichtdicke ohne Läufer-

bildung gewährleistet 100% Witterungs- und 
UV-Beständigkeit. (Nach mind. 500 Stunden 
Salzsprühtest kein Flächenrost erkennbar.)

•  Auf Restrost verwendbar. Loser Rost muss 
vorher mit entsprechendem Werkzeug entfernt 
werden.  Grundierung ist nicht erforderlich.

Grundierung
Hervorragende Haftung auf nahe-
zu allen Untergründen. Mit fast 
allen handelsüblichen Lacken  überlackierbar.

Lack
Hohe Deckkraft. Sehr guter Verlauf.
Extrem schnelle Trocknung. 
Hohe Elastizität.
Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit. Gute Kanten-
deckung.

Aerosoldose
Enorme Zeitersparnis da nicht ortsgebunden. 
Ideal für den Einsatz 
im Außenbereich. Nebelarmes, ermüdungsfreies 
und dosierbares Sprühen durch Spezialventil.

Lieferung erfolgt mit Fächer düse

Erhältlich in kundenindividuellen 
RAL- und Sonderfarbtönen

Untergründe:
•  Ausgehärtete Altlackierung
•  Werksgrundierte Neuteile
•  Blanke Stahlbleche
•  Verzinkte Stahlbleche
•  Handentrostete Oberfl ächen
•  Aluminium
•  Lackierfähige Kunststoff e
•  GFK-Teile
•  Holz

Einsatzgebiete: 
Universell zum schnellen Grundieren und Lackieren von Containern, Chassis, Anbauteilen, 
Traktoren, Land- und Baumaschinen, Winterdienstgeräten,  Überdachungen, Krananlagen, 
Geländern, Toren, Schiff saufbauten, Rohren, Lichtmasten, Transportgestellen, Mulden usw.

Anwendung:
Dose vor Gebrauch mind. 3 Minuten schütteln. Untergrund muss trocken und fettfrei sein. 
Blattrost und lose Altanstriche entfernen. Sprühabstand 15–25 cm.
Bei nicht grundierten bzw. lackierten Oberfl ächen einen Spritzgang vorlegen und anziehen 
lassen. Danach fl ächig, gleichmäßig spritzen (min. 60 μm  Trockenschichtdicke).

Sprühstrahlbreite:
Drei verschiedene Sprühköpfe ermöglichen in Kombination mit einem speziell abgestimmten 
Druckverhältnis eine beliebig breite Sprühstärke.

Auch in kundenindividuellen RAL- 

und Sonderfarbtönen erhältlich.

Fächerdüse

Art.-Nr. 0891 095
VE/St. 6

Runddüse

Art.-Nr. 0891 094
VE/St. 6

Konturdüse

Art.-Nr. 0891 096
VE/St. 6

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. 
Vorversuche erforderlich. Farbtöne vor Verarbeitung bitte prüfen!

3 + 1 = Quattro
Korrosionsschutz mobileGrundierung           + AnwendungLack

Profi -Tipp!
Zum Erhöhen des Glanzgrades um ca. 30% sowie zum Verbessern der Benzinbeständigkeit 
kann nach 15 Min. Ablüftzeit Glanzeff ektspray Art.-Nr. 0893 39 überlackiert  werden.

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
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