
Sicherer Transportschutz
Ihr Vorteil:
Durch die Aufbringung der Abstands-
halter auf empfindliche Oberflächen
vor dem Transport werden Scheuer-
stellen oder Kratzer verhindert.

Keine Kleberückstände
Ihr Vorteil:
Die Abstandshalter können nach
dem Transport wieder leicht entfernt
werden und hinterlassen keine
 Kleberückstände oder Verfärbungen
am Untergrund.

Sauberkeit der Oberfläche
Ihr Vorteil:
Durch die geschlossene Oberfläche
können diese Pads nicht ver schmutzen.
Dadurch entstehen keine Verkratzun-
gen an der Oberfläche, wie es 
z.B. bei Verwendung von Decken,
Schaumstoffmatten o.ä. möglich ist.
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Zum sicheren und geschützten Stapeln,
Lagern oder Transportieren von  
jeg lichen Teilen mit einer empfindlichen
Oberfläche, wie z.B. bei Korpusteilen,
Fachböden, Fensterprofilen, Tür blättern,
Glasscheiben, Stein- und Metall platten
usw. Für Holzoberflächen empfehlen
wir die Variante W10 bzw. W25.

Anwendungsgebiet

Verarbeitungstemperatur: –20°C bis +80°C

Technische Daten

Bei kühler und trockener Lagerung
(+15°C bis +25°C, keine Sonnenein-
strahlung) behalten die Pads für einen
Zeitraum von 24 Monaten ihre optimale
Klebekraft. Bitte beachten Sie hierzu
die Kennzeichnung auf der Kartonage.

Lagerung

Pad nur auf trockenen, endvernetzten
Oberflächen anbringen. Keiner direk-
ten Sonnenbestrahlung aussetzen, da
es ansonsten in Ein zel fällen zu Klebe -
rückständen auf der Oberfläche
 kommen kann. Aufgrund der Vielzahl
von bestehenden Oberflächenmateria-
lien sollte immer ein Vorversuch bezüg-
lich der Verträglichkeit des Transport-
pads zum Untergrund durchgeführt
werden. Aufbringung max. 1 Jahr.

Verarbeitungshinweise
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Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Ver-
suche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine
Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall
können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen
und der außerhalb unseres Einflusses  liegenden Lage-
rungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich
zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen
Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durch-
zuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte
übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und
Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

tTransportpad
Leicht klebende Schaumstoffpads für einen sicheren
Transport von schutz bedürftigen Oberflächen.
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Bezeichnung L x B x H (mm) Farbe Festigkeit Art.-Nr. VE/St.
W10 40 x 40 x 10 weiß weich 0875 850 110 3.000
W25 40 x 40 x 25 weiß weich 0875 850 111 1.500
H10 40 x 40 x 10 schwarz hart 0875 850 112 3.000
H25 40 x 40 x 25 schwarz hart 0875 850 113 1.500

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 224.35 Höhe: 310.45 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
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