
Mini-Fiberscheibe Zirkonkorund

Anwendung:    
Schweißnahtbearbeitung, Flächenschli  , Entfernen von Lacken und  Farben, 
Schärfen von Werkzeugen, Verputzen und Glätten, Entgraten, Kanten- und 
 Finishbearbeitung, Entrosten, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen.

Zu bearbeitende Werksto  e: 
Speziell für Edelstähle, Chrom- und Nickellegierungen. Stahl legiert und 
 unlegiert, Baustahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle, Guss, Hartkunststo  e und Holz.

Ausführung:   
• Robustes Polyestergewebe  
 • Hohe Reißfestigkeit   
•  Spezielles Herstellverfahren: Eine zusätzliche Lage eines speziellen Vliesma-

terials wird auf die Rückseite der Scheiben unter Druck und Hitze auf gebracht 
(Laminieren)  

 • Zusätzliche Festigkeit und Stabilität der Scheiben 
 •  Höhere Standzeit und Schleifl eistung als bei marktüblichen 

Mini-Fiberscheiben

Mini-Vliesscheibe

Anwendung:    
Reinigen und Säubern von Oberfl ächen, Entfernen von Anlau  arben, 
Rost, Schmutz- und Oxydschichten, leichte Entgratarbeiten, Erzielen 
 dekorativer  Oberfl ächen, Glätten von Schweißstellen ohne übermäßige 
Materialabnahme, Entfernen von Schleifriefen, Kratzern, Beschichtungen 
und Altanstrichen.

Zu bearbeitende Werksto  e: 
Universell auf nahezu allen Materialien einsetzbar.
Speziell für Edelstahl, Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststo  e.

Ausführung:   
Körnungen grob, mittel und fein: Aluminiumoxid
Körnung sehr fein: Siliciumcarbid
• O  ene, fl exible Scheibenstruktur 
 • Minimale Erwärmung (kühler Schli  )
 • Kaum Zusetzen mit Oberfl ächenabrieb
 •  Optimale Anpassung an das Werkstück ‘ Gleichmäßige Oberfl ächenstruktur
• Frei von korrosionsgefährdenden Metallen
 • Keine Kontaminierung der Materialoberfl äche 

Mini-Kompaktvliesscheibe
 
Anwendung:    
Feinschleifen und Leichtentgraten von Form- und Präzisionsteilen, Verrunden 
von Kanten, Erzeugen dekorativer Oberfl ächen, Vorbereiten von Oberfl ä-
chen zum Polieren, Reinigen und Aufhellen von z.B. oxidierten Messingtei-
len, Reinigen von Verbundwerksto  en, Entfernen von Epoxydharzen.

Zu bearbeitende Werksto  e:  
Universell auf nahezu allen Materialien einsetzbar.  
Speziell für Edelstahl, Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststo  e.

Ausführung:   
• Schleifkorn: Siliciumcarbid   
• Sehr hohe Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Vliesscheiben. 
 • Kostenersparnis   
• O  ene, fl exible und formbare Vlieskonstruktion   
 •  Kein Schmieren, einfache und sichere Handhabung sowie  vermindertes 

Zusetzen und gleichmäßiges Finish  
• Frei von korrosionsgefährdenden Metallen  
 • Keine Kontaminierung der Materialoberfl äche  
•  Flexibel einsetzbar: Scheiben-Ø 75 mm kann auch mit kleinem Aufnahme halter 

für 50-mm-Scheiben eingesetzt werden  
 • Scheiben-Ø 75 mm stirnseitig und fl ächig einsetzbar
Achtung: Anpressdruck reduzieren!

KLEINSCHLEIFMITTEL MIT SCHNELLWECHSELAUFNAHME
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•  Für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern (abgewinkelt) und  biegsamen Wellen. 
•  Scheiben-Ø 76 mm auch auf Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern 115 mm einsetzbar in Verbindung mit Aufnahmehalter M14. 

Ø
mm

Aufnahme-
system

max.
min-1

empf.
min-1

Kör-
nung Art.-Nr.

VE/
St.

50

Kompatibel 
zu 3M
Roloc-
System

30.000 20.000  36 0580 005 036 50
50 30.000 20.000  40 0580 005 040 50
50 30.000 20.000  60 0580 005 060 50
50 30.000 20.000  80 0580 005 080 50
50 30.000 20.000 120 0580 005 012 50
75 20.000 12.000  36 0580 007 536 50
75 20.000 12.000  40 0580 007 540 50
75 20.000 12.000  60 0580 007 560 50
75 20.000 12.000  80 0580 007 580 50
75 20.000 12.000 120 0580 007 512 50

Ø
mm

Aufnahme-
system

max.
min-1

empf.
min-1 Farbe

Kör-
nung Art.-Nr.

VE/
St.

50

Kom patibel 
zu 3M
Roloc-
System

23.000 20.000 braun grob/100 0673 205 010 25
50 23.000 20.000 rotbraun mittel/180 0673 205 018 25
50 23.000 20.000 blau fein/280 0673 205 028 25
50 23.000 20.000 grau s. fein/400 0673 205 040 25
75 18.000 12.000 braun grob/100 0673 207 510 25
75 18.000 12.000 rotbraun mittel/180 0673 207 518 25
75 18.000 12.000 blau fein/280 0673 207 528 25
75 18.000 12.000 grau s. fein/400 0673 207 540 25

Ø
mm

Aufnahme-
system

max.
min-1

empf.
min-1 Farbe

 
Körnung Art.-Nr.

VE/
St.

50 Kom patibel 
zu 3M
Roloc-System

22.000 2.500– grau sehr fein/
400–600

0673 215 040 10

75 15.000 2.500– 0673 217 540 10

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.132 Höhe: 312.916 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


