
M
W

F 
- 0

6/
12

 - 1
60

11
 - ©

LACKSYSTEME
Lacke Einsatz- und Verwendungsbereich
1K-Grundierungen
1K-Kunstharzgrund
Art.-Nr. 5866 101 …

Als korrosionsschützender Grund- und Zwischenanstrich auf Stahl, Guss, Blech, z. B. Fahrzeugrahmen, 
 Metallbau, Brückenkonstruktionen, Metalltanks, usw.
Auch als Transportanstrich im Stahlbau verwendbar (Mindestschichtdicke 40 m).

1K-Universalgrund
Art.-Nr. 5866 100 …

Als Grundierfüller und Haftvermittler zum Ausgleichen von Stahl-, Alu- oder Zinkoberflächen.

1K-Aquagrund
Art.-Nr. 5866 107 103

Als umweltfreundliche, wasserverdünnbare, chromatfreie Grundierung für Eisen-, Stahl-, Alu- oder Zinkober-
flächen und gut haftende Altlacke.

1K-Kunststoffhaftgrund
Art.-Nr. 5866 106 101

Als Haftvermittler für Decklackierungen auf Kunststoffoberflächen.

2K-Grundierung
2K-Universalgrund
Art.-Nr. 5866 103 …

Als Haftvermittler bei lacktechnisch schwierigen Untergründen wie Alu, Zink, Kupfer, Messing sowie bei GfK.
Als Grundierfüller zum Ausgleichen von kleinen Schäden oder Schleifriefen bei Maschinen und Konstruktionen.
Auch im Freilagerungsbereich einsetzbar.

2K-Epoxigrund
Art.-Nr. 5866 104 105

Als hochwertige Grundierung im Maschinenbau, Bootsbau, in der Landwirtschaft, bei Lkw und Chemikalien-
transportern.
Hervorragend geeignet als Grundierung für Alu- und Chassisaufbauten wie z. B. im Busbereich, 
da  überspachtelbar.

2K-HS-Füller
Art.-Nr. 5866 102 …

Zum Füllen von geschliffenen Lackierungen, Werksgrundierungen oder gespachtelten Flächen. Für den Unter-
grundaufbau bei Top-Fahrzeuglackierungen mit unterschiedlichen Oberflächen.

1K-Decklacke
1K-Kunststharzlacke 
Art.-Nr. 5866 300 …

Zur Hochglanzlackierung von Maschinen und Konstruktionen im Innen- und Außenbereich.

1K-Containerlack 
Art.-Nr. 5866 301 …

Für eine schnelle, kostengünstige Lackierung von Containern, Maschinen und Geräten.

1K-Dickschichtlack 
Art.-Nr. 5866 203 …

Zum Grundieren oder Lackieren von Containern, Chassis, Anbauteilen, Traktoren, Land- und Baumaschinen, 
 Winterdienstgeräten, Toren, Gestellen, Mulden und Geräten, usw.

1K-Streichlack Aqua 
Art.-Nr. 5866 302 …

Zur hochwertigen Lackierung von grundierten Metalluntergründen, sowie fest haftenden Altanstrichen auf 
 Dispersions- oder Kunstharzbasis und Holzbauteilen im Innen- und Außenbereich.

2K-Decklacke
2K-HS-Decklack 
Art.-Nr. 5866 202 … 

Zur Lackierung von Nutzfahrzeugen, Landmaschinen, Traktoren, Maschinen und Anbauteilen. 
Einsetzbar für hochwertige Lackierungen im Messe- und Modellbau.

2K-Dickschichtlack 
Art.-Nr. 5866 204 … 

Für die hochwertige Beschichtung von Fassaden, Maschinen und Konstruktionen. 
Auch als Einschichtlack  verwendbar. Leichtes Strukturspritzen möglich. 
Ohne Verdünnungszugabe als Strukturlack einsetzbar.

2K-HS-Klarlack VOC 
Art.-Nr. 5866 200 …

Als Überzuglack bei Zweischicht-Lackierungen mit Basislacken im Metallic- und Uni-Bereich.

2K-HS-Klarlack reflow 
Art.-Nr. 5866 201 …

Als Überzuglack bei Zweischicht-Lackierungen mit Basislacken im Metallic- und Uni-Bereich. 
Kratzbeständig auf der Basis von ReflowTechnologie.

Zweischicht-Lacke
Zweischicht-Basislack
Art.-Nr. 5866 304 103

Zur hochwertigen Ganzlackierung von Metall- und Kunststoffbauteilen und Konstruktionen im Innen- und 
 Außenbereich im Zusammenhang mit 2K-Klarlack VOC Art.-Nr. 5866 200 … oder 2K-Klarlack reflow 
 Art.-Nr. 5866 201 …

MENGEN-VERBRAUCH
bei normalen Applikationen und normalen Untergründen: ca. 1 kg/l für 7–10 m²

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 224.35 Höhe: 310.45 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


