
 Fertiggemischte Leicht-Füll-
Spachtelmasse für den Trocken- 
und Innenausbau mit Perlit. Ent-
spricht der EN 15824. 
 Leicht-Füllstoff
• Herausragende Füllkraft
• Hochviskos
• Geringes Volumengewicht
• Stabile Oberfl äche
Gebrauchsfertig
• Leichte Anwendung
• Kein Mischwerkzeug erforderlich
• Kein Verschütten von Pulver und Wasser
• Gleichbleibend gute Qualität
Keine Rissbildung, da geringer 
Schwund
Hohe Geschmeidigkeit und gute 
Schleifbarkeit
Umweltschonend
• Arbeitsgeräte können mit Wasser 

gereinigt werden
• Lösemittelfrei 

 Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungs-
fall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbe-
dingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kun-
dendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die 
Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte 
vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen 
behalten wir uns vor. 

Ergänzende Produkte Art.-Nr.
Glasfaser-Bewehrungsstreifen 0992 500 001
Schleifpapier wasserfest 0584 01  180
Gitterleinen 0585 600 100
Drehgriffspachtel 150 mm 0695 940 895
Flächenspachtel Softhandgriff 170 mm 0695 942 590
Flächenspachtel Softhandgriff 285 mm 0695 942 591
Flächenspachtel Doppelblatt 200 mm 0695 942 596
Flächenspachtel Doppelblatt 270 mm 0695 942 597
Trikothandschuh Baumwolle 8 0899 400 08
Trikothandschuh Baumwolle 10 0899 400 10
Trikothandschuh Baumwolle 12 0899 400 12

  Anwendungsgebiet 
 Verspachtelungen und Ausfugungen von Gipskartonplatten im Trocken- und Innen-
ausbau im Wand- und Deckenbereich sowie für den Innenputz bei Beton-, Gas-
beton- und Kalksandstein-Untergründen. Auch ideal für Oberfl ächenverspachte-
lungen.
Da es nicht scheuerfest ist, wird von einer Verwendung als Endbeschichtung oder in 
Feuchträumen abgeraten.  

  Anleitung 
 Fugen- und Flächenspachtel WLF wird 
bei einer Mindesttemperatur von +5°C 
mit einem Stahlspachtel aufgetragen. 
Danach in die frische Spachtelmasse 
die Glasfaserbewehrungsstreifen (Art.-
Nr.0992500001) einlegen und nach-
träglich nochmals überspachteln. Der 
Untergrund muss sauber, tragfähig und 
trocken sein. Maximale Schichtdicke 
ca. 5 mm. Beachten Sie die Gefahr von 
Verfärbungen durch z. B. Rost, Nikotin, 
Schalöl o. ä. Hier ist eine isolierende 
Grundierung erforderlich. Bei Schleifar-
beiten Feinstaubmaske tragen. Vor dem 
Tapezieren oder Anstreichen geschlif-
fene Fläche intensiv entstauben.
Materialverbrauch:
• Fugenspachtelung: ca. 1 Liter für 4 - 6 

Laufmeter bei 2 - 3-facher Spachte-
lung

• Flächenspachtelung: ca. 1 Liter/m2 
bei 1 mm Schichtdicke  

  Hinweis 
 Fugen- und Flächenspachtel WLF kühl, aber frostfrei lagern. 
Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen.  

 FUGEN- UND FLÄCHEN-SPACHTELMASSE   WLF 

Art.-Nr. 0892 600 15
VE 1
Inhalt 10 l
Farbe Lichtgrau (Hellgrau)
Verarbeitungstemperatur min./max. 5 bis 35 °C
Trockenzeit min./max. 2-3 h
Lagerfähigkeit ab Herstellung 12 Monate
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Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


