
 INDUSTRIE-NASS- UND TROCKENSAUGER   ISS 
40-M AUTOMATIC  Universeller, baustellentaugli-

cher Sicherheitssauger mit Staub-
klasse M-Zertifi zierung und auto-
matischer Filterabreinigung   
 Staubklasse M-Zertifi zierung
Garantierter Staubabscheidegrad von 
99,9 % gemäß EN 60335-2-69
Ablage- und Befestigungsmög-
lichkeit für Würth System-Koffer
Flacher Behälterkopf
Zubehörteile am Gerät verstaut 
und immer griffbereit
Integrierte Aufbewahrung der Fugen-
düse und Werkzeugmuffe mit Schnell-
verbindungen, fl exible Schlauch- und 
Netzkabelaufbewahrung
Optimal für den Einsatz auf Baustellen
Robuster Behälter mit Bumper und 
großen, stabilen Metallrollen
Antistatisch vorbereitet
Durch den geerdeten Anschlussstutzen 
und dem im Lieferumfang enthaltenen 
elektrisch leitendem Zubehör werden 
statische Aufl adungen abgeleitet und 
somit ein sicherer Schutz gegen elektro-
statische Aufl adung gewährleistet.
Einfache Bedienung und Steuerung 
der verschiedenen Funktionen
Ein-/Aus-, 15 s-/60 s-Filterabreinigung-, 
Drehzalregulierung- und Schlauchwahlschalter
Bedienerfreundliches Arbeiten 
in Verbindung mit Powertools
Steckdose mit Hall Sensor für automati-
sche Powertool-Erkennung, damit lässt 
sich der Sauger über ein angeschlos-
senes Elektrowerkzeug ansteuern.
Automatisches Filterreinigungssystem
• Der Flachfaltenfi lter wird durch einen 

Luftstoß je nach Wahl des Zeitinter-
valls (15 oder 60 Sekunden) automa-
tisch gereinigt.

• Gewährleistet ein langes unterbre-
chungsfreies Arbeiten

• Geringer Geräuschpegel
• Lange Filterstandzeiten
• Geringe Wartungskosten 

 Erhältlich im Flottenmanage-
ment ORSYfl eet 

 2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS 
Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS 
Garantiebedingungen sind zu beachten. 

 3 Jahre Gewährleistung auf 
Herstellungs- und Material-
fehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf 
einen unsachgemäßen Gebrauch, Über-
lastung oder Nichtbeachtung der Bedie-
nungsanleitung zurückzuführen sind. 

Art.-Nr. 0701 143 0
VE 1
Luftstrom 74 l/s
Unterdruck 23,7 kPa
Behälterinhalt 39 l
Leistung max. 1380 W
Kabellänge 7,5 m

 Einzeln im Karton 

Lieferumfang Art.-Nr. Bezeichnung Art.-Nr. Anzahl

0701 143 0

Nass-/Trockenfi ltertüte Vlies 0702 400 072 1
PE-Entsorgungsbeutel mit Spinnvlies 0702 400 074 1
Flachfaltenfi lter beschichtet 0702 400 191 1
Universalanschlussmuffe, elektrisch leitend 0702 400 249 1
Saugschlauch, elektrisch leitend 3 m 1
Fugendüse 0702 400 390 1
Krümmer 2K, elektrisch leitend 0702 400 730 1

  Anwendungsgebiet 
 Ideal für gefährliche Stäube, z.B. 
Harthölzer, Plattenwerkstoffe, Farbstaub-
partikel, Keramik, Beton und Ziegelstein. 
Kein Asbest!  
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Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


