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Universeller, sehr komfortabler 
Schnittschutzhandschuh mit 
Dyneema® Faser und atmungs-
aktiver PU-Beschichtung

• Sehr gutes Handklima und optimale 
Dauertrageeigenschaften durch 
Dyneema® Faser

• Höchster Tragekomfort durch 
atmungsaktive PU-Beschichtung

• Gute Abriebfestigkeit und mechani-
sche Belastbarkeit

• Gute Passform und Flexibilität

Dyneema® ist eine Warenmarke von DSM

Größe Art.-Nr. VE 
7 0899 400 739 6
8 0899 400 740 6
9 0899 400 741 6
10 0899 400 742 6
11 0899 400 743 6

Ergänzende Produkte Art.-Nr.
Handschuhhalter mit Karabinerhaken 0899 899 023

Anwendungsgebiet
Handhabung von scharfkan-
tigen Werkstücken und Werk-
zeugen:
• Be- und Verarbeitung von Metall-

teilen, Kunststoffprofilen, Aluminium 
etc.

• Glasindustrie

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH W-110 LEVEL B

Strickteilung/Gauge 13
Werkstoff Trägermaterial Dyneema®/Polyamid/Elasthan
Werkstoff Beschichtung Polyurethan
EN-Norm 388, 420
Schnittfestigkeit nach ISO 13997 B
Kategorie II

Extrem feiner und flexibler 
Schnittschutzhandschuh mit 
maximalem Tragekomfort 
und überragendem Tast- und 
 Fingerspitzengefühl

• Feinstrickhandschuh mit optimaler 
Passform und Flexibilität

• Höchster Tragekomfort durch spezi-
elles Trägergestrick mit Dyneema® 
Diamond Faser und atmungsaktiver 
PU-Beschichtung

• Perfekte Tragedauereigenschaften
Größe Art.-Nr. VE 
7 0899 403 207 6
8 0899 403 208 6
9 0899 403 209 6
10 0899 403 210 6
11 0899 403 211 6

Ergänzende Produkte Art.-Nr.
Armschützer W-280 Level C 0899 400 420
Armschützer W-290 Level C 0899 400 421
Handschuhhalter mit Karabinerhaken 0899 899 023

Anwendungsgebiet
Arbeiten mit leichten Anforderungen  an 
Schnittschutz und mechanische Belas-
tungen, bei Präzisions- und Feinmontage-
arbeiten und sämtliche Anwendungen, 
die maximales Tastempfinden und 
 Fingerspitzengefühl erfordern.

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH W-100 LEVEL B

Strickteilung/Gauge 18
Werkstoff Trägermaterial Dyneema® Diamond/Polyamid/Elasthan
Werkstoff Beschichtung Polyurethan
EN-Norm 388, 420
Schnittfestigkeit nach ISO 13997 B
Kategorie II


