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Select AHD Kamera-Monitor-Systeme

MD-60 - Hochaufl ösende Mini-Dome-Kamera (720p-PAL) 5737
MD-61 - Hochaufl ösende Mini-Dome-Kamera (720p-NTSC) 5738
MD-60(SW) - Hochaufl ösende Mini-Dome-Kamera - Ultraweiter Blickwinkel 
  (720p-PAL) 5688
MD-61(SW) - Hochaufl ösende Mini-Dome-Kamera - Ultraweiter Blickwinkel 
  (720p-NTSC) 5690
MD-60(W) - Hochaufl ösende Mini-Dome-Kamera - Weiter Blickwinkel  5696
  (720p-PAL) 
MD-61(W) - Hochaufl ösende Mini-Dome-Kamera - Weiter Blickwinkel  5698
  (720p-NTSC) 

Produkteigenschaften
• Dome-Kamera mit Schwenkreichweite
 von 150° in alle Richtungen
• Lässt sich innen oder außen
 verwenden
• Spiegel-/Normalbild
• Gegenlichtausgleich
• Automatischer Weißabgleich
•  CMOS - 1/3” ON-Semi ISP - Nextchip
• TV-System: AHD 1.0 (720p)
• TV-Zeilen: 900
• TV-Zeilen: 600 (SW & W)

Versorgung
• Leistungsaufnahme: 1 W
• Stromaufnahme: 0,57 A

Qualitätsmerkmale
• Mechanische Vibration: 10 G
• Mechanische Erschütterung: 51 G
• Betriebstemperatur: -30 bis +85°C
• CE-Zeichen
• ECE-Prüfzeichen: UNECE-R10-konform
• FCC-genehmigt
• IC-genehmigt

• Blickwinkel (HxVxD)
 68° x 38° x 80° 
 (SW) 150° x 85° x 180°
 (W)    93° x 51° x 110°
• IP68
• Abmessungen 
 (Durchmesser x H) 
 76 x 59,5  mm
• 3 Jahre Garantie

DOME-KAMERA 

MD-50SM-30 - Adapter für Oberfl ächenmontage (30 mm hoch) 5003

MD-50AM-15 - Montageadapter für geneigte Oberfl ächen (+ 15°)  5004

MD-50AM-25 - Montageadapter für geneigte Oberfl ächen (+ 25°) 5005

OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT

VBV-H420 - 20 Meter AHD-Kamerakabel 5513 
VBV-H415 - 15 Meter AHD-Kamerakabel 5514 
VBV-H410 - 10 Meter AHD-Kamerakabel 5516 
VBV-H405 - 5 Meter AHD-Kamerakabel 5519 
VBV-H4024 - 2,5 Meter AHD-Kamerakabel 5522 

AHD-KAMERAKABEL SELECTNEU


